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PRODUKTBESKRIVNING

FYSIKALISK SPECIFIKATION

Oorganiskt flamskyddsmedel för Kraftpapper

KEMISK SPECIFIKATION

EGENSKAPER

Produktnamn IC P-47 
Flamskyddsmedel för Kraftpapper

Produktkod IC P-47
Revisionsdatum och revisionsnummer 2020-03-06, rev 1
Leverantör Scandinavian Trading Ltd
Dokumentreferens TDS IC P-47 SWE

PRODUKTDATABLAD 

Kemisk identitet Oorganisk kväve/ammonium saltlösning
pH vid leverans PH 6 – 7 (C931)

Fysikaliskt tillstånd Klar vätska
Färg Färglös
Förvittringstemperatur >160°C
Densitet 1.24 g/cm3   +/- 0.02 g/cm3

Löslighet Blandbar med vatten
Aktiv substans 47% +/- 1%, IR 105°C 15´
Viskositet <50 cps (Brookfield RVT)

Egenskaper: IC P-47 är en ammoniumsaltlösning med ett bra pris/pre-
standa värde. Jämfört med andra ammoniumsaltlösnin-
gar kräver denna produkt lägre dosering. Produkten kan 
förvaras under många år utan att försämras, förutsatt att 
den är i obruten förpackning och i frostfritt klimat.

Påföring: Lämplig som flamskydd för Kraftpapper. Påföres genom 
impregnering, size press, inverse roller.

Dosering: 6-12% torr w/w add on, beroende på vilket brandskydd 
som ska uppnås.

Teknisk support: kontakta EOV Sverige AB.
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Lämplig som flamskyddsmedel för Kraftpapper. Påföres med inverterad vals, limpress eller genom impregnering.

6-12% torrhalt på papperet, beroende på vilket brandskydd som önskas.

ÖVRIG INFORMATION

SPÄDNING


